Wow-Eftekt nach dem Refit

Manchmal ist es ein besonderer Mo-
ment, wenn das Tor der Lackierhalle auf-
geht und ein ,neues” Schiff unsere Hal-
len verlésst. Das Projekt der ,,Jager war
ein solcher Moment, denn es handelt
sich bei dieser 45-Ful3-Segelyacht um ein
One-Off mit schénen klassischen Linien
sowie hochstem Komfort- und Sicher-
heitsstandard — also eine Yacht, nach der
man sich gerne im Hafen umguckt.

Im Peter Wrede Standort Neustadt er-
hielt die Yacht ein Komplett-Refit — von
der Unterwasserschiffbeschichtung iiber
den Edelstahl-Kiel bis zur Glanzlackie-
rung des Freibords im héchsten Yacht-
standard. Und die Teakflachen erhielten
ein Refresh mit dem Wrede Teak-Protect
System.

Fiir die Unterwasserschiffiiberholung
hat das Wrede-Team die Altbeschich-
tung und Spachtelung im Shot-Blasting-
Strahlverfahren bis zum Laminat abge-
tragen. Systemsicher entfernt dieses Sys-
tem defektes Material und bereitet den
Untergrund optimal fiir die weitere Be-
arbeitung vor. Eine Spachtelung mit Ep-
oxid-Klebeharzes sichert die neue 100-
prozentige Haftung auf dem vorhande-
nen Laminat. Es folgt das Auflaminieren
des Bearbeitungsbereiches — EPS Biaxi-
algelege mit Epoxid-Harz geben dem
Boot damit seine urspriingliche Festig-
keit zuriick.

Zu einem routinemafigen Check einer
Unterwasserschiffiiberholung gehoren
immer auch die Kielsektion sowie Ru-
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derblatt und Skeg. Im
Ubergangsbereich
Kiel/Rumpf und am Skeg
und Ruderblatt erhielt das
Boot fiir ein gutes Gefiihl
weitere Laminat-Verstar-
kungen. Das Unterwasser-
schiff wurde anschlieend
mit Epoxid gespachtelt
und verschliffen, bevor die
abschlieBende  Abdich-
tung gegen eindringende
Feuchtigkeit mittels 6-
Spritzgdnge-Epoxidbe-
schichtungim Hochdruck-
Spritzverfahren appliziert
wurde.

Fehlte nur noch der ab-
schliefende
schutz mit dem Peter Wre-
de Antifouling-Schicht-
starken-Indikator: ~ Vor
dem Auftragen der eigent-
lichen Antifouling-Nutz-
schicht (schwarz) wird da-
bei eine andersfarbige ers-
te Antifouling-Lage (rot)
im Airless-Spritzverfahren
appliziert — der Indikator.
Damit ist der Schichtstdr-
kenabbau leicht erkenn-
bar, denn erst wenn sich
die schwarze Nutzschicht abpoliert hat

Bewuchs-

und der darunterliegende rote Indikator
sichtbar wird, sollte gehandelt werden.
Allerdings ist auch dann noch Bewuchs-

ADVERTORIAL

schutz durch die erste Indikatorschicht
vorhanden.

Es folgte die Auffrischungskur im Frei-
bordbereich. Mit einer Spitzlackierung
mit 2-Komponenten-Polyrethanlack hat
das Neustadter Lackierteam der elegan-
ten Segelyacht wieder zu Hochglanz ver-
holfen. Nach der Bearbeitung alter Fehl-
und Schadstellen im Auenhautbereich
— ausschleifen, spachteln, re-laminieren
und feinschleifen - folgte die Spritzla-
ckierung in sechs Spritzgingen. Entstan-
den ist ein fast ,neues“ Schiff und Hin-
gucker fiir jeden Hafen.
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