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Yachtfolierung bei Peter Wrede Yachtrefits bietet
ein enormes gestalterisches Potential und kann eine
Alternative zur Yachtlackierung sein.

enn es um das Erscheinungsbild von Yachten

geht, sind wir eher konservativ gepragt. Na-

hezu jeder Rumpf schimmert weiB Gber der
Wasseroberflache. Das ware fur eine Hallberg
Rassy anders gar nicht denkbar. So manch andere
Serienyacht wird aber Uber Farbdesign zu einem
Unikat", sagt Peter Wrede, Spezialist fur Yachtlak-
kierung und -folierung mit vier Standorten in Nord-
deutschland.
Denkt der Fachmann in diesem Zusammenhang
an eine hochwertige Spritzlackierung mit 2K-Lack,
kann sich so mancher Eigner vorstellen, auch mit
einer weniger langlebigen Folienlosung das Er-
scheinungsbild seiner Yacht aufzufrischen.
Mit einer Folie lassen sich nahezu unbegrenzte ge-
stalterische Moglichkeiten verwirklichen. Von ein-
farbigen Glanzfolien bis hin zu individuell be-
druckten Folien ist alles moglich. Ein matter Look
|asst sich beispielsweise nur durch eine Folie rea-
lisieren. ,Mattlack wird durch mechanische Bean-
spruchung wieder glanzen — das ist bei Folie nicht

der Fall. Vielmehr wird die Folie durch einen Me-
mory-Effekt wieder in die matte Oberflache zu-
ruckkehren®, sagt Henry Gleisberg, Folierer bei
Peter Wrede Yachtrefits.

Bei Neubooten liegt der Preis einer Folierung beli
zirka 70 Prozent einer Lackierung. Bei Gebraucht-
booten schwindet der Preisvorteil je nach Zustand
der Oberflache, weil der Untergrund wie bei einer
Lackierung perfekt vorbereitet werden muss: Die
Folie bildet den Untergund 1:1 ab und macht man-
che Oberflachenfehler erst richtig erkennbar.

Fotos: Wrede

Doch der Einsatz der Folie beschrankt sich nicht
allein auf den Rumpf. Auch unter Deck lgsst sich
das Interieur entsprechend individuell gestalten.
Folien in Holzoptik kdnnen weiBe Kunststoffflachen
kaschieren, Karbonoptik verwandelt den Salon in
eine Racinghohle. Im Prinzip konnte der gesamte
Innenbereich durch wenig Aufwand optisch erneu-
ert werden, ohne das Schiff komplett zu entkernen.

Vorurteile gegenuber Folie

So mancher Bootseigner reagiert skeptisch auf
eine Folienbeschichtung des Rumpfes. GroB ist die
Sorge, dass die Folie schnell kaputt geht und schon
nach kurzer Zeit in Fetzen vom Rumpf hangt. Diese
Bedenken sind gerechtfertigt, wenn der Folierer
wenig Erfahrung mit Yachtfolierung hat. Bei einer
fachgerechten Folierung unter geeigneten Bedin-
gungen (Temperatur, Ausleuchtung Arbeitsplatz
usw.) ist zumindest die langfristige Anhaftung der
Folie kein Thema.

Der Vorteil bei einer Folie: Sieht sie nicht mehr
schon aus, kann sie rickstandsfrei entfernt wer-
den. Da die Folie das darunterliegende Gelcoat vor
Witterungseinfliissen schutzt, konserviert sie des-
sen Zustand.
Den Tiefenglanz, Abriebfestigkeit, UV-Bestandigkeit
und Langlebigkeit einer 2K-Spritzlackierung er-
reicht eine Folie aktuell nicht, aber die eigens flr
den Marinebereich entwickelten Folien sind auch
erstaunlich seewasserbesténdig, abriebbestandig
und farbtreu. Namhafte Hersteller wie 3M, Orafol,
Avery, MacTac oder KPMF liefern in der Regel die
Folien flir maritime Anforderungen.

Vorbereitung ist Trumpf

Wer denkt, dass die bei einer Lackierung erforder-
lichen Vorbereitungen bei einer Folierung entfallen,
der irrt sich. Denn wie bei der Lackierung hangt
das Endergebnis von einer einwandfreien Vorbe-
reitung des Rumpfes, beziehungsweise der zu fo-
lierenden Arealen ab. Folie bildet den Untergrund
1:1 ab. Jeder Kratzer, jedes Staubkorn zeichnet
sich anschlieBend unter der Folie ab. Im Vorfeld
mussen daher Beschlage demontiert, Macken und
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strahler sowie ein

Ein Infrarot-

,Knifeless-Tape*
mit Kohlefaser-
faden sind wich-
tige Werkzeuge
bei Wrede Yacht-

refit.

Kratzer verspachtelt und anschliefend plange-
schliffen werden. Im Prinzip werden dieselben Ar-
beitsschritte wie im Vorfeld einer Lackierung aus-
geflhrt.

Um zu vermeiden, dass Schmutz beziehungsweise
Staubkorner unbemerkt zwischen Rumpf Folie ge-
langen, sollte der gesamte Prozess am besten in
einer dafiir geeigneten, im Idealfall in einer Lak-
kierhalle stattfinden.

Bevor mit der eigentlichen Folierung begonnen
wird, sollte der Rumpf vorsorglich geerdet werden,
um eine elektrostatische Aufladung zu verhindern.
Ohne diesen Schritt lauft der Rumpf Gefahr, wie
ein riesiger Staubmagnet zu wirken.

Da die Verarbeitungstemperatur nie unter 18 Grad
Celsius liegen sollte, sollte die Arbeitshalle beheizt
sein. Zu starke Temperaturschwankungen kénnen
die Hafteigenschaften des Klebers negativ beein-
flussen. Auch die Aushartung des Klebers sollte im
|dealfall bei 20-30 Grad liegen.

Die Folie kommt auf den Rumpf

Die Folie wird als Rollenware von 1,52 mal 25
Meter geliefert. Die MaBe schranken die Verwen-
dung insofern ein, dass bei einem hoheren Frei-
bord die Schnittkanten irgendwie kaschiert werden
mussen.

Die Verarbeitung der Folie erfolgt nicht tGber einen
vorherigen exakten Zuschnitt. Vielmehr wird die
Folie ,,auf der Rolle” verarbeitet und erst nach dem
Aufbringen auf dem Rumpf zugeschnitten. Fir die
Applikation macht man sich eine bestimmte Ei-

genschaft der Folie zu Nutze: Die Folie lasst
sich unter Warmeeinfluss dehnen und behalt
dennoch vollflachig die Farbe. Der geflirchtete
WeiBbruch” tritt erst auf, wenn die Folie ein-
reiBt. ,,Zu unseren wichtigsten Hilfsmitteln ge-
horen daher der HeiBluftfohn und ein groB-
flachiger, aber handhabbarer Infrarotstrahler”,
sagt Peter Wrede. Er wird so eingesetzt, dass
die Folie quasi sich selber an den Rumpf an-
schmiegt und glattzieht.

Die Rumpfseiten sowie der Heckspiegel wer-
den getrennt voneinander bearbeitet. Begon-
nen wird in der Regel am Bug, da er eine
relativ ebene Flache aufweist, wahrend der
Rumpf weiter achtern mehr Rundungen auf-
weist. Die Verarbeitung der Folie findet bei
Peter Wrede Yachtrefits in Abhangigkeit von
der SchiffsgroBe immer zu zweit oder besser
zu dritt statt.

Zum Wasserpass hin dreht sich der Rumpt
leicht ein. Wiirde die Folie plan aufgeklebt, be-
stande die Gefahr, dass sie am Wasserpass
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I Eine Yachtfolierung bietet ein enormes gestalte-
risches Potenzial und kann als Alternative zur

i
i Yachtlackierung mit manchmal weniger Aufwand ]

g und mehr grafischen Moglichkeiten dafiir sorgen, |
I dass sich die eigene Yacht von anderen abhebt. §




Falten aufwirft. SchlieBlich muss sie unten weniger Strecke zuruck-
legen als oben. Ahnlich wie ein Blatt Papier, das auf eine Teetasse
geklebt werden soll. Da der Umfang am Rand groBer als am Boden
Ist, lasst sich das Papier nicht faltenfrei ohne Knicke oder Schnitte
aufkleben. Damit die Folie am gesamten Rumpf plan aufliegt und ja
keine Falten wirft, wird sie oben gedehnt und aufgebracht. An-
schlieBend erfolgt der untere Teil bis zum Wasserpass. Hier reicht es
schon die Folie leicht zu erwarmen und nach unten zu ziehen, damit
sie sich ohne Falten an den Rumpf schmiegt. So entsteht mit leich-
ter Nachhilfe eine plane Flache von der Deckskante bis zum Was-
serpass — ganz ohne Falten.

Zuschnitt ohne Messer

Um die empfindliche Oberflache des Rumpfes durch Messerklingen
nicht zu beschadigen, verwenden die Folierer von Peter Wrede so-
genanntes ,Knifeless’-Tape. Es besteht aus einem zirka drei Milli-
meter starkem Tragermaterial, in das ein dinner Faden aus Kohle-
faser eingelassen ist. Mit dem Tape werden die Schnittkanten am
Rumpf abgeklebt. Die Folie wird anschlieBend mit einigen Zentime-
tern Ubersatz (iber das Tape gezogen. Mit dem Faden lasst sich die
Folie exakt und gleichmaBig schneiden. Keine Schere, kein Messer
erreicht diese Prazision. Gerade die Schnittkanten am Steven und
am Spiegel missen sorgfaltig gewahlt werden, um sie optisch zu
verstecken. ldealerweise werden sie an die Kante beziehungsweise
Rundung gesetzt, an der das Licht gebrochen wird. Da diese Berei-
che dunkler wirken als der Rest des Rumpfes, fallt die Schnittkante
kaum auf.

Tempern

Um den Kleber zu aktivieren und die endglltige Anhaftung zu errei-
chen, braucht es Hitze. Am besten wird die Folie in den Randberei-
chen mit dem IR-Strahler bei 160 Grad Celsius getempert, um
sicherzugehen, dass sie auch in der letzten Ecke dauerhaft fixiert
Ist. Eine Versiegelung der Abschlusskanten stellt noch eine zusatzli-
che Sicherheit dar. Erreicht die Folie ihre Endfestigkeit, kann sie nur
noch unter hoher Hitze entfernt werden.

Etwas Pflege darf sein

Die Folien im Marinebereich sind UVY-stabil und seewasserbestan-
dig. Dennoch kann etwas Pflege und Zuwendung nicht schaden. Mit
ph-neutralen Reinigungsmitteln lassen sie sich vom Schmutz der Sai-
son und Salzresten reinigen. Mit den speziell auf Folien abge-
stimmten ,,Polymer-Sealent” von Peter Wrede lasst sich der Glanz
auBerdem lange erhalten. Sollten die Farben etwas verblassen lasst
sich die Folie sogar mit einer Glanzpolitur vorsichtig aufpolieren.
Kleine Beschadigungen gleicht die Folie unter Warme sogar selber
aus. Bei groBeren Beschadigungen lasst sich eine Art Flicken an-
bringen. ,,Dazu geben wir jedem Eigner ein bis zwei Quadratmeter
der Originalfolie, also aus der gleichen Farbton-Charge, mit. Dann
fallt eine Reparatur zumindest in Bezug auf den Farbton nicht ins
Auge”, beschreibt Peter Wrede diesen besonderen Service fur seine
Kunden.

Die beschadigte Flache wird dann vorsichtig mit einem scharfen Cut-
termesser (oder besser: Skalpell) ausgeschnitten und ein passge-
naues Stlick Folie aufgebracht. Die Reparatur lasst sich anschlieBend
nur bei genauem Hinsehen erkennen. Aus einer Entfernung von etwa
zwei Metern wird dem Betrachter kein Unterschied auffallen.

Mehr Informationen: www.yachtfolie.de, www.yachtlackierung.de

HEMPEL
ANTIFOULING

Antifouling — jetzt neu bei NautiCare

e Hochwertiger Schutz fiir das Unterwasserschiff

e Classic, Mille NCT, Hard Racing TecCel, Ecopower
e Silic One Fouling Release System

® Primer, Verdunner und Beschichtungs-Zubehor

e Profi-GebindegroRen auf Anfrage

NautiCare ist General-Importeur fiir
De lJssel Coatings in Deutschland

lhr kompetenter Partner fir Neubau, Reparatur und Refit

e Hochwertige 2K-Lacke

e 2K-Spachtel und Beschichtungen
e Epoxid- und Polyesterharze neu.
e Schleif- und Spachtel-L6sungen = . ]EtZt = lins
e GrolRkunden-Preise auf Anfrage HEMPEL Antlfou ing

NautiCare GmbH & Co. KG im Sortiment
Romerstralle 137 |

D-41238 Monchengladbach
Tel. : +49 (0)2166 1470750
E-Mail: info@nauticare.de

PROFESSIONAL COMPETENCE IN YACHTCARE




